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1. 개요 

A&T 카메라의 설정을 변경하는데 있어서, 웹페이지에 접속하지 않고 IP Manager 프로그램을 

활용함으로써, 카메라 검색부터 설정 변경, 그리고 라이브 영상표시까지 보다 쉽게 확인이 가

능하도록 한다. 

2. 메인화면 

 

1) F/W 버전표시 : 리스트 9열 

2) Stream Viewer 메뉴 : 리스트 팝업 메뉴 

3) Cam Setting 버튼 추가 

3. Stream Viewer 

 



1) 메인화면의 팝업에서 Stream Viewer 메뉴를 실행하면, Stream Viewer가 실행되어 해당 

카메라의 라이브 영상이 표시되며 타이틀바에는 접속 카메라 IP주소가 표시된다. 

4. 카메라 설정창 

 

1) 버튼설명 

(a) Load : 하단 리스트에 있는 카메라의 현재 설정 정보를 가져와서 리스트에 표시 

(b) Auth : 카메라의 접속 계정을 변경한다. (기본값은 ID: admin, PW: admin) 

(c) 화살표 위/아래 : 카메라 개수에 따라 리스트 크기를 확장하거나 축소한다. 

(d) Apply All : 창 중간의 Camera Info 에서 설정한 내용을 리스트의 모든 카메라에 

적용한다. 

(e) Reboot All : 리스트의 모든 카메라를 재부팅한다. 일부 설정(Input 등)은 재부팅을 

해야만 설정내용이 카메라에 실제로 반영된다. 

(f) Close : 설정창을 닫는다. 

2) 기타 화면 설명 

(a) Camera Info 

  - 카메라에 적용하려는 영상 정보를 표시한다. 



  - Input(해상도) 변경은 체크박스를 체크하고 Apply All 버튼을 눌러야 카메라에 

적용되며, 적용이 완료되면 재부팅을 해야 실제 카메라에 반영되어 동작한다. 

(b) Camera 리스트 

- 메인화면에서 선택(체크)한 카메라만 리스트에 표시된다. 

- 리스트에서는 각각의 카메라마다 두 줄씩 정보를 표시한다. 

  즉, 첫 번째 줄에는 Input1 해상도와 Stream1에 대한 영상 정보가 표기되고 

  두 번째 줄에는 Input2 해상도와 Stream2에 대한 영상 정보가 표기된다. 

- 초기상태는 리스트에 정보표시가 없고, Status에는 “Unknown”으로 표시된다. 

- Load 버튼을 누르면 리스트에 현재 설정된 정보가 표시된다. 

3) 동작 

 

(a) Load 버튼을 누르면 카메라의 현재 영상 설정정보를 가져오며, 완료가 되면 

Status는 “OK !!”로 표시되고 가져온 설정정보가 리스트에 표시된다. 

(b) Camera 리스트를 클릭하면, 클릭한 카메라의 설정정보가 윗 쪽의 Camera 

Info에 표시된다. 

(c) Camera Info에서는 변경하고자 하는 설정 값으로 내용을 바꾼다. 



만약 Input(해상도)도 바꾸고 싶다면, Input 앞의 체크박스를 체크 표시를 한

다. 

(d) 카메라의 로그인 계정이 기본값(admin/admin)이 아니라면, Auth 버튼을 눌러

서 로그인 계정을 변경한다. 로그인 계정은 전체 카메라에 동일하게 적용 된

다. 

(e) Apply All 버튼을 누르면, Camera Info의 내용이 리스트의 모든 카메라에 적용

되고, 변경된 값으로 리스트는 업데이트 된다. 

(f) 일부 설정 값은 카메라에 변경된 값으로 표시는 되고 있지만, 실제로 동작을 

하지 않는 경우가 있기 때문에, 필요한 경우 Reboot All 버튼을 통해서 모든 

카메라를 재부팅해 준다. 

 


